
型号表示

AIMS     -    100     -     400     -     16          10     -     1P     -     OL     -     CM     -     M      200W    -    O     -   S3
螺杆传动 行程 mm 螺杆直径 螺杆导程 OL:外锁

I L:内锁

1P:滑块*1
2P:滑块*2

16
16
16
16

05
10
16
20

CM:直接安装
LM:左侧间接安装
RM:右侧间接安装

M:三菱
Y:安川
T:台达

P:松下
O:其他

O:外挂
 I :内藏
无:没有

马达安装方向 马达品牌 马达功率 光电开关宽幅 滑轨滑块
数量

外锁式OL 内锁式IL

应力资料表

700

1300

41

35

35

190.8

87.5

700

1300

53

35

35

21.9

193

基本技术参数

200W/400W
0.64/1 .3

±0.02/±0.01
1000

C7轧制/C5研磨
1605/1610/1616/1620 (细长比 1：62.5) 

5.5
1

SUX-PM-L45（线长1米）

1605
680/1390

250
30
15
10

1610
340/680

500
30
15
10

1616
210/420

800
20
10
8

1620
170/350

1000
15
8
8

标准马达输出 W

额定扭矩 Nm 

螺杆规格 

额定推力 N 

最高运行速度 mm/s

    水平使用

最大负载质量 Kg       侧挂使用

    垂直使用

重复定位精度 mm 

最长行程 mm 

螺杆等级 

螺杆规格 

基本重量0mm行程 Kg 

增加重量每100mm行程 Kg 

光电开关  

螺杆驱动

17

日规半密式滑台电缸系列

S3:开关*3
Sn:开关*n

光电开关数

- OIL
自动给油
（可选）



螺杆100缸径直接安装型单滑块1P

100
485
130

1
6

5.5

150
535
50
2
8
6

200
585
100

2
8

6.5

250
635
150

2
8
7

300
685
70
3

10
7.5

350
735
120

3
10
8

400
785
40
4

12
8.5

500
885
140

4
12
9.5

800
1185
50
7

18
12.5

700
1085

80
6

16
11.5

600
985
110
5

14
10.5

100
545
60
2
8

6.5

150
595
110
2
8
7

200
645
160

2
8

7.5

250
695
80
3

10
8

300
745
130

3
10
8.5

350
795
50
4

12
9

400
845
100

4
12
9.5

500
945
70
5

14
10.5

800
1245
110
7

18
13.5

700
1145
140

6
16

12.5

600
1045

40
6

16
11.5

螺杆驱动
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日规半密式滑台电缸系列

螺杆100缸径直接安装型双滑块2P

7
8

80

1
0
0

N-M5

40

D

40

130

AX130 B

60

9
1

4 - M5

145

T=(385+Stroke)

80

滑台原点155 85

机械极限35
机械极限107

Stroke

23.20 100

7
1

102

D M

外锁式 54 M5

内锁式 54 φ5.5

7
8

140

1
0
0

N-M5

40

130

AX130 B 40

D

120

140

9
1

6 - M5

滑台原点185145

T=(445+Stroke)

115Stroke

机械极限35
机械极限107

23.20 100

7
1

102

D M

外锁式 54 M5

内锁式 54 φ5.5



螺杆100缸径向左间接安装型单滑块1P

螺杆100缸径向左间接安装型双滑块2P

100
310
50
1
6
6

150
360
100

1
6

6.5

200
410
150

1
6
7

250
460
70
2
8

7.5

300
510
120

2
8
8

350
560
40
3

10
8.5

400
610
90
3

10
9

500
710
60
4

12
10

800
1010
100

6
16
13

700
910
130

5
14
12

600
810
30
5

14
11

100
370
110
1
6
7

150
420
30
2
8

7.5

200
470
80
2
8
8

250
520
130

2
8

8.5

300
570
50
3

10
9

350
620
100

3
10
9.5

400
670
150

3
10
10

500
770
120

4
12
11

800
1070

30
7

18
14

700
970
60
6

16
13

600
870
90
5

14
12

螺杆驱动
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日规半密式滑台电缸系列

1
8
9

50 滑台原点74

T=(210+Stroke)

60

80

4- M5

86Stroke

机械极限35机械极限26

80

7
0

23.20 100

189

102

7
1

40

130

AX130 B 40

D

1
0
0

N-M5

D M

外锁式 54 M5

内锁式 54 φ5.5

140

7
0

23.20 100

189

7
1

102

1
8
9

50 滑台原点104

T=(270+Stroke)

120

9
1

140

6-M5

116Stroke

机械极限35机械极限26

40

130

AX130

D

1
0
0

N-M5

B 40

D M

外锁式 54 M5

内锁式 54 φ5.5



螺杆100缸径向右间接安装型单滑块1P

螺杆100缸径向右间接安装型双滑块2P

100
310
50
1
6
6

150
360
100

1
6

6.5

200
410
150

1
6
7

250
460
70
2
8

7.5

300
510
120

2
8
8

350
560
40
3

10
8.5

400
610
90
3

10
9

500
710
60
4

12
10

800
1010
100

6
16
13

700
910
130

5
14
12

600
810
30
5

14
11

100
370
110
1
6
7

150
420
30
2
8

7.5

200
470
80
2
8
8

250
520
130

2
8

8.5

300
570
50
3

10
9

350
620
100

3
10
9.5

400
670
150

3
10
10

500
770
120

4
12
11

800
1070

30
7

18
14

700
970
60
6

16
13

600
870
90
5

14
12

螺杆驱动
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日规半密式滑台电缸系列

80

7
0

189

23.20100

102

7
1

1
8
9

50

T=(210+Stroke)

60

9
1

4-M5

80

滑台原点74 86

机械极限35

机械极限26

Stroke

40

130

1
0
0

N-M5

AX130 B 40

D

D M

外锁式 54 M5

内锁式 54 φ5.5

140

7
0

100

189

7
1

23.20

102

1
8
9

50 滑台原点104

T=(270+Stroke)

120

9
1

140

6-M5

116Stroke

机械极限35

机械极限26

40

130

AX130 B

D

1
0
0

N-M5

40

D M

外锁式 54 M5

内锁式 54 φ5.5


